
PM 11022  

MOMENT DE LEVAGE MAX MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA 10,7 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE ALCANCE HIDRÁULICO

Horizontale Horizontal 7,70 m

Verticale Vertical 11,00 m

SYSTÈME HYDRAULIQUE SISTEMA HIDRÁULICO

Débit de la pompe recommandée Caudal requerido 30 l/min

Pression maxi Presión máxima 27,5 MPa

Capacité réservoir huile Capacidad del depósito de aceite 88 l

GROUPE ROTATION SISTEMA DE GIRO

Angle de rotation Ángulo de giro 400°

Couple de rotation Momento de giro 14,0 kNm

STABILISATION ESTABILIZACIÓN

Extensions disponibles Extensiones disponibles 3.3 - 4.5  m

Interlock disponible Interlock disponible 1 - 2

Commandes stabilisateurs Control estabilizadores Manual

POIDS DE LA GRUE PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR

Avec réservoir non fourni Depósito de aceite vacío 1250 kg

CL
AS

SI
C

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS
Légère et fonctionnelle avec un bon rapport poids/capacité de charge, cette 
série se caractérise par ses performances, sa fi abilité et sa facilité d’entretien.

Ligera y funcional con una buena relación peso/capacidad, esta serie se 
caracteriza por su rendimiento, fi abilidad y fácil mantenimiento.
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DIMENSIONS MACHINE BASE DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

CAPACITÉS MACHINE BASE CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA
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PM 11023  

MOMENT DE LEVAGE MAX MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA 10,3 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE ALCANCE HIDRÁULICO

Horizontale Horizontal 9,60 m

Verticale Vertical 12,90 m

SYSTÈME HYDRAULIQUE SISTEMA HIDRÁULICO

Débit de la pompe recommandée Caudal requerido 30 l/min

Pression maxi Presión máxima 27,5 MPa

Capacité réservoir huile Capacidad del depósito de aceite 88 l

GROUPE ROTATION SISTEMA DE GIRO

Angle de rotation Ángulo de giro 400°

Couple de rotation Momento de giro 14,0 kNm

STABILISATION ESTABILIZACIÓN

Extensions disponibles Extensiones disponibles 3.3 - 4.5  m

Interlock disponible Interlock disponible 1 - 2

Commandes stabilisateurs Control estabilizadores Manual

POIDS DE LA GRUE PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR

Avec réservoir non fourni Depósito de aceite vacío 1340 kg

CL
AS

SI
C

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS
Légère et fonctionnelle avec un bon rapport poids/capacité de charge, cette 
série se caractérise par ses performances, sa fi abilité et sa facilité d’entretien.

Ligera y funcional con una buena relación peso/capacidad, esta serie se 
caracteriza por su rendimiento, fi abilidad y fácil mantenimiento.



PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy  www.pm-group.eu

3350 - 4530900

2410

780 - 920

20
68

0 2 4 6 8 10 12

0

2

4

6

8

10

12

-2

14

16

-2

5300 880112516052490

380
15.10

655
11.35

505
13.20

1605
5,80

1125
7,60

880
9,40

2490
4,15

kg

m

DIMENSIONS MACHINE BASE DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

CAPACITÉS MACHINE BASE CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA
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PM 11024  

MOMENT DE LEVAGE MAX MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA 10,0 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE ALCANCE HIDRÁULICO

Horizontale Horizontal 11,60 m

Verticale Vertical 14,80 m

SYSTÈME HYDRAULIQUE SISTEMA HIDRÁULICO

Débit de la pompe recommandée Caudal requerido 30 l/min

Pression maxi Presión máxima 27,5 MPa

Capacité réservoir huile Capacidad del depósito de aceite 88 l

GROUPE ROTATION SISTEMA DE GIRO

Angle de rotation Ángulo de giro 400°

Couple de rotation Momento de giro 14,0 kNm

STABILISATION ESTABILIZACIÓN

Extensions disponibles Extensiones disponibles 3.3 - 4.5  m

Interlock disponible Interlock disponible 1 - 2

Commandes stabilisateurs Control estabilizadores Manual

POIDS DE LA GRUE PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR

Avec réservoir non fourni Depósito de aceite vacío 1420 kg

CL
AS

SI
C

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS
Légère et fonctionnelle avec un bon rapport poids/capacité de charge, cette 
série se caractérise par ses performances, sa fi abilité et sa facilité d’entretien.

Ligera y funcional con una buena relación peso/capacidad, esta serie se 
caracteriza por su rendimiento, fi abilidad y fácil mantenimiento.
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DIMENSIONS MACHINE BASE DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

CAPACITÉS MACHINE BASE CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

CL
AS

SI
C

Lo
s 

da
to

s 
té

cn
ic

os
, d

es
cr

ip
ci

on
es

 y
 il

us
tra

ci
on

es
 s

on
 in

di
ca

tiv
os

 y
 n

o 
vi

nc
ul

an
te

s,
 P

M
 O

il 
& 

St
ee

l s
.p

.a
. s

e 
re

se
rv

a 
el

 d
er

ec
ho

 d
e 

ca
m

bi
ar

lo
s 

si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

.

Le
s 

do
nn

ée
s 

te
ch

ni
qu

es
, d

es
cr

ip
tio

ns
 e

t i
llu

st
ra

tio
ns

 s
on

t i
nd

ic
at

ifs
 e

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle

s 
, P

M
 O

il 
& 

St
ee

l S
.p

.A
. s

e 
ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
de

 le
s 

m
od

ifi 
er

 s
an

s 
pr

éa
vi

s.



PM 11025  

MOMENT DE LEVAGE MAX MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA 8,8 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE ALCANCE HIDRÁULICO

Horizontale Horizontal 13,50 m

Verticale Vertical 16,40 m

SYSTÈME HYDRAULIQUE SISTEMA HIDRÁULICO

Débit de la pompe recommandée Caudal requerido 30 l/min

Pression maxi Presión máxima 27,5 MPa

Capacité réservoir huile Capacidad del depósito de aceite 88 l

GROUPE ROTATION SISTEMA DE GIRO

Angle de rotation Ángulo de giro 400°

Couple de rotation Momento de giro 14,0 kNm

STABILISATION ESTABILIZACIÓN

Extensions disponibles Extensiones disponibles 3.3 - 4.5  m

Interlock disponible Interlock disponible 1 - 2

Commandes stabilisateurs Control estabilizadores Manual

POIDS DE LA GRUE PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR

Avec réservoir non fourni Depósito de aceite vacío 1490 kg

CL
AS

SI
C

DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS
Légère et fonctionnelle avec un bon rapport poids/capacité de charge, cette 
série se caractérise par ses performances, sa fi abilité et sa facilité d’entretien.

Ligera y funcional con una buena relación peso/capacidad, esta serie se 
caracteriza por su rendimiento, fi abilidad y fácil mantenimiento.



PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy  www.pm-group.eu

3350 - 4530900

2410

780 - 920

20
68

5350 57073097013402000

320
15.05

470

0 2 4 6 8 10 12

0

2

4

6

8

10

12

-2

14

16

-2

1340
5,95

970
7,75

730
9,55

570
11,35

470
13,25

2000
4,30

DIMENSIONS MACHINE BASE DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

CAPACITÉS MACHINE BASE CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA
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