PM 16523

elevate to the highest power

Efficacité, capacité a effectuer tout type de travail et facilité d’utilisation sont
les principales caractéristiques de cette série. C’est une grue extrémement

polyvalente, qui peut étre utilisée dans divers domaines d’application. I]I]NNEES TEEH N IU"ES I] A-ms TEEN":']S

Eficiencia, capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo y facilidad de uso

son las principales caracteristicas de esta serie. Es una gria extremadamente MOMENT DE LEVAGE MAX MOMENTO DE ELEVACION MAXIMA 138TM
versatil que se puede utilizar en varios ambitos de aplicacion. !

-\\ % N PORTEE HYDRAULIQUE ALCANCE HIDRAULICO
\\ ‘ Horizontale Horizontal 10,45 m
A .r."""t 2 ;— ot ._ = % ‘.'- -.' ~.E Verticale Vertical 13,70 m
P | SYSTEME HYDRAULIQUE SISTEMA HIDRAULICO
Débit de la pompe recommandée  Caudal requerido 40/75 I/min
Pression maxi Presion maxima 30 MPa
Capacité réservoir huile Capacidad del depdsito de aceite 88 |
GROUPE ROTATION SISTEMA DE GIRO
Angle de rotation Angulo de giro 400°
Couple de rotation Momento de giro 16,0 KNm
STABILISATION ESTABILIZACION
Extensions disponibles Extensiones disponibles 51-55-6.0 m
Interlock disponible Interlock disponible 0-1-2
Commandes stabilisateurs Control estabilizadores Manual
POIDS DE LA GRUE PESO DE LA GRUA ESTANDAR

Avec réservoir non fourni Depdsito de aceite vacio 1990 kg
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PM 16524

elevate to the highest power

Efficacité, capacité a effectuer tout type de travail et facilité d’utilisation sont
les principales caractéristiques de cette série. C’est une grue extrémement

polyvalente, qui peut étre utilisée dans divers domaines d’application. I]I]NNEES TEEH N IU"ES I] A-ms TEEN":']S

Eficiencia, capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo y facilidad de uso

son las principales caracteristicas de esta serie. Es una gria extremadamente MOMENT DE LEVAGE MAX MOMENTO DE ELEVACION MAXIMA 132TM
versatil que se puede utilizar en varios ambitos de aplicacion. '

-\\ % N PORTEE HYDRAULIQUE ALCANCE HIDRAULICO
\\ ‘ Horizontale Horizontal 12,40 m
A .r."""t 2 ;— ot ._ = % ‘.'- -.' ~.E Verticale Vertical 15,60 m
P | SYSTEME HYDRAULIQUE SISTEMA HIDRAULICO
Débit de la pompe recommandée  Caudal requerido 40/75 I/min
Pression maxi Presion maxima 30 MPa
Capacité réservoir huile Capacidad del depdsito de aceite 88 |
GROUPE ROTATION SISTEMA DE GIRO
Angle de rotation Angulo de giro 400°
Couple de rotation Momento de giro 16,0 KNm
STABILISATION ESTABILIZACION
Extensions disponibles Extensiones disponibles 51-55-6.0 m
Interlock disponible Interlock disponible 0-1-2
Commandes stabilisateurs Control estabilizadores Manual
POIDS DE LA GRUE PESO DE LA GRUA ESTANDAR

Avec réservoir non fourni Deposito de aceite vacio 2080 kg
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DIMENSIONES MAQUINA BASICA
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CAPACITES MACHINE BASE | CAPACIDAD MAQUINA BASICA

*0SIAR 0IAB.d LIS SOJBIQUIERD 8P 0U99.ap |3 BAI9Sal 8S e°d's [391S R 10 I ‘SIUBINIUIA OU A SOABIIPUI LOS SauoIde.sN|l A sauoiadiiosap ‘So0iuda) Sojep SoT
"SINBgId SUBS Ja1JIPOLU Sa| 3p 110IP 3] 9AI9SI 8S y'd"S [981S B 110 [N * S8I|8NI9RLU0I LOU 13 SYIBIIPUI JUOS SUonASN||I 18 suonduasap ‘sanbiuyda) Saguuop sa7




PM 16525

elevate to the highest power

Efficacité, capacité a effectuer tout type de travail et facilité d’utilisation sont
les principales caractéristiques de cette série. C’est une grue extrémement
polyvalente, qui peut étre utilisée dans divers domaines d’application.

Eficiencia, capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo y facilidad de uso
son las principales caracteristicas de esta serie. Es una gria extremadamente
versatil que se puede utilizar en varios ambitos de aplicacion.
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DONNEES TECHNIQUES  DATOS TECNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX MOMENTO DE ELEVACIGN MixivA  [PXCR(]

PORTEE HYDRAULIQUE
Horizontale

Verticale

SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit de la pompe recommandée
Pression maxi

Capacité réservoir huile
GROUPE ROTATION

Angle de rotation

Couple de rotation
STABILISATION

Extensions disponibles
Interlock disponible
Commandes stabilisateurs
POIDS DE LA GRUE

Avec réservoir non fourni

ALCANCE HIDRAULICO
Horizontal

Vertical

SISTEMA HIDRAULICO
Caudal requerido

Presion maxima

Capacidad del depdsito de aceite
SISTEMA DE GIRO

Angulo de giro

Momento de giro
ESTABILIZACION
Extensiones disponibles
Interlock disponible

Control estabilizadores
PESO DE LA GRUA ESTANDAR

Deposito de aceite vacio

14,40 m
17,70 m

40/75 I/min
30 MPa
88 |

400°
16,0 kNm

5.1-5.5-6.0 m
0-1-2

Manual

2180 kg




Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles , PM Qil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Qil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.

DIMENSIONS MACHINE BASE | DIMENSIONES MAQUINA BASICA

2410 - 2500

2220

5100 - 6000

CAPACITES MACHINE BASE | CAPACIDAD MAQUINA BASICA |

& S ——
v v v v v v
2715 1875 1385 1040 820 670

475 655 845 1035 1225 14,10

@ truck mounted cranes

— 0
\ Y\\‘ 15.90
NN _
NN
NN N
ANEAN
NN LN \
AV EA\EAY
\ \
866-980 \ \ \
\ AR
\ \
4350 i 7!875 70
1040 l
1385 82,0 /
0 [\

PM OIL & STEEL S.PA. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) — Italy WWW.pm-group.eu

18

16

14

12

10




