PM 8022

elevate to the highest power

Le rapport exceptionnel entre le poids et la capacité de levage de la grue
permet a ce modele de grue de garantir des performances polyvalentes,
efficaces et fiables.

La excepcional relacion entre peso y capacidad de la gria permite que este
modelo de grua garantice un rendimiento versatil, eficiente y fiable.

DONNEES TECHNIQUES  DATOS TECNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX

PORTEE HYDRAULIQUE
Horizontale

Verticale

SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit de la pompe recommandée
Pression maxi

Capacité réservoir huile
GROUPE ROTATION

Angle de rotation

Couple de rotation
STABILISATION

Extensions disponibles
Interlock disponible
Commandes stabilisateurs
POIDS DE LA GRUE

Avec réservoir non fourni

MOMENTO DE ELEVACIGN MAXIMA

ALCANCE HIDRAULICO

Horizontal

Vertical

SISTEMA HIDRAULICO
Caudal requerido

Presion maxima

Capacidad del deposito de aceite
SISTEMA DE GIRO

Angulo de giro

Momento de giro
ESTABILIZACION
Extensiones disponibles
Interlock disponible

Control estabilizadores
PESO DE LA GRUA ESTANDAR

Deposito de aceite vacio

6,5TM

7,05 m
10,00 m

20 I/min
27 MPa
64 |

400°
10,0 kNm

32-42 m
1) =7

Manual

940 kg
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Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles , PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Qil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.
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PM 8023

elevate to the highest power

Le rapport exceptionnel entre le poids et la capacité de levage de la grue
permet a ce modele de grue de garantir des performances polyvalentes,
efficaces et fiables.

La excepcional relacion entre peso y capacidad de la gria permite que este
modelo de grua garantice un rendimiento versatil, eficiente y fiable.

DONNEES TECHNIQUES  DATOS TECNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX

PORTEE HYDRAULIQUE
Horizontale

Verticale

SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit de la pompe recommandée
Pression maxi

Capacité réservoir huile
GROUPE ROTATION

Angle de rotation

Couple de rotation
STABILISATION

Extensions disponibles
Interlock disponible
Commandes stabilisateurs
POIDS DE LA GRUE

Avec réservoir non fourni

MOMENTO DE ELEVACIGN MAXIMA

ALCANCE HIDRAULICO

Horizontal

Vertical

SISTEMA HIDRAULICO
Caudal requerido

Presion maxima

Capacidad del deposito de aceite
SISTEMA DE GIRO

Angulo de giro

Momento de giro
ESTABILIZACION
Extensiones disponibles
Interlock disponible

Control estabilizadores
PESO DE LA GRUA ESTANDAR

Deposito de aceite vacio

6,1TM

8,85 m
11,70 m

20 I/min
27 MPa
64 |

400°
10,0 kNm

32-42 m
1) =7

Manual

1000 kg
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Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles , PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Qil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.
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PM 8024

elevate to the highest power

Le rapport exceptionnel entre le poids et la capacité de levage de la grue
permet a ce modele de grue de garantir des performances polyvalentes,
efficaces et fiables.

La excepcional relacion entre peso y capacidad de la gria permite que este
modelo de grua garantice un rendimiento versatil, eficiente y fiable.

DONNEES TECHNIQUES  DATOS TECNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX

PORTEE HYDRAULIQUE
Horizontale

Verticale

SYSTEME HYDRAULIQUE
Débit de la pompe recommandée
Pression maxi

Capacité réservoir huile
GROUPE ROTATION

Angle de rotation

Couple de rotation
STABILISATION

Extensions disponibles
Interlock disponible
Commandes stabilisateurs
POIDS DE LA GRUE

Avec réservoir non fourni

MOMENTO DE ELEVACIGN MAXIMA

ALCANCE HIDRAULICO

Horizontal

Vertical

SISTEMA HIDRAULICO
Caudal requerido

Presion maxima

Capacidad del deposito de aceite
SISTEMA DE GIRO

Angulo de giro

Momento de giro
ESTABILIZACION
Extensiones disponibles
Interlock disponible

Control estabilizadores
PESO DE LA GRUA ESTANDAR

Deposito de aceite vacio

9,9TM

10,65 m
13,50 m

20 I/min
27 MPa
64 |

400°
10,0 kNm

32-42 m
1) =7

Manual

1060 kg




Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles , PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Qil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.
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